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1:100000 (1 em der Karte -1 km der Natur). 
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Herausgegeben von der Preuß.Landes aufnahme 1890. 


Berichtigt 1906. 
Reichsamt für Landesaufnahme. 
Einz. Nachträge 1936. 


Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, auch einzelner Teile, sowie die Anfertigung von Vergrößerungen. oder 
Verkleinerungen sind verboten und werden. gerichtlich auf Grund. des Urheberschutzgesetzes verfolgt: 
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Z eichenerklärung : 


Reichs-und Landesgrenze 


nm Kegierungsberirksgrenze 


(In Baden..Landeskonimissärbesirks-in Sachsen : 
Kreishauptmannschafts- in Hessen. :ehern. Provinsgrenze.) * 


ERATR, Kreisgrenze 


(In Bayern: Bexirksamts-in Sachsen :Amtshauptmannschafts-, 
in Baden: Amtsbezirksgrenze.) 

mehrglinge) 7 epurige Haupt-u. Nebenbahn 
eingleisige ; 
Vollspurige nebenbalnähnliche Kleinbahn. 
Schmalspurige Neben -u. Kleinbahn 

Straßen -u.Wirtschaftsbahn. 


Reichsstraße, ausgebaut 
‚noch richt ausgebaut 
‚Reichsautobahn 


Trupperübungsplatzgrense 

IA. Straße etroa 8,5m.Mindestnutzbreite,mit qutem. 
Unterbau ‚für Lastkraftrvagen au jeder 
Jahreszeit unbedingt brauchbar 


TB. Straße merdi pe enu 4m. Mindestnutsbreite. 
für pn raftwagen nur bedingt brauchbar 


HA, Unterhaltener Fahrreg, für Personenkraftwwagen 
5 m Vera Zehen 


HB. Unterhaltener Fahrreg ‚nie vor, nicht jederzeit brauchbar 
UL Fold-und Waldrveg 


Bruch, fı nasses 
\ Moor mit Torfstich. 
' Wiese und Weide 
mit Büschen 
\ Sand oder Kies 
Zu | Mopfnanpftanzung 
| ie ditand u ooskunen TÜNN] mungarten 
#(Ö) Kirche mit.Doppelturm I'St. Funkstelle 
zu re ie IZT Funkturm (über 60m hoch) 
/meit sichtbar! +»  Irigonometrischer Punkt 
+/Kp) Kirche ohne Turm. (Kapelle o Nivellements Punkt 
++ Einzelgrab, Feldkreuz euch Damm.Deich 
EI Friedhof für Christen == © Landrmehr, Ringmwall 
[2 ” » Nichtehristen ? Hüngr Hünengräber. Grabhügel 
ı Denkmal = Terrasse, Steilrand 
x1313 Schlachtfeld er I) Steinbruch, Grube 
«RR. Ruine mike Fels 
+ LW.R.T Turm. Warte, Römerturm ST Hauer 
o "Schornstein, weit sichtbar Zaun 
x /M./Windmühle (weit sichtbar! Wall mit Hecke 
*  Wassermühle — Grenzgraben,Grenzrall 
S20E(FAl0berförsterei (Forstamt) u Steinziegel 
WE WW Försterei,Waldrwärter 
+2 Hervorragende Bäume = Gradiermerk,Saline 
# % Bergwerk im Betrieb,verlassen || Unsicherer Boden 


».K0. Kalkofen &T.0. Teerofen .N:8:8.. Naturschutzgebiet 
®  Windmotor a .Hhl. Höhle it Zuff-Luftfahrtfeuer, freistehend 


u.auf Haus 

Of. Hauprkahnnop 
4. Ap Hp. Haltepunkt SW. Sägererk 
Abl. Ablage Hs. Haus Schl. Schloß 
AT Aussichtsturm. H Hütte Sp.Pl. Sportplatz 
BA. Badeanstult JgHb.Jugendherberge Vro. Vormerk 
HF) Bahnnof ZU \Hleinbahnnof WE. Wägenfähre 
DW Dammmärter Paov. Pavillon Whs. Wirtshaus 
Dom. Domäne BF Personenfähre Zgl. Ziegelei 
EF Eisenbahnfähre Förs Nilg) römische Nieder- 
Fbr Fabrik lassung 


Die Böschungen. werden in.Bergstri- 
chen von 1°-5°nach Müffling schem, 
über 5° nach Lehmann'schem System 


dargestellt,im Hochgebirge kommen. 
außerdem Schichtlinien. in Stufen. von 
700 m zur Anwendung. 
In der Buntausgabe geben die Schicht- 
linien. Stufen von 50 m an.. 
Rückrwärts liegende Zahlen im Meere Die Zahlen geben die Höhen, über 
‚geben. Tiefen. in Metern. an. ‚Normal-Null in Metern. an. 
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Zum Ablesen ist die waagerechte Teilung so an eine maagerechte 3 
Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeich- 8 


nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der mwaagerechten. 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der Rechts“. 
Wert und an der senkrechten Teilung der „Hoch’- Wertahzulesen.. 2 
Der Rechtsmwert ist stets zuerst zu. nennen. Die Punktangabe 
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe = 7 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
„Rechts“ 3525000 + 2200 = #5 27200 - (kurs:) 27.200 | 
„Hoch 5795000 + 1400 - 57 96400 = (kurz:) 96400 Bas 
# Kennziffer des. Meridianstreifens. 5 

Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen 5 km. 
Das Netz mit gerissenen Linien güt nur als Meldegitter. 
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Planzeiger 1:100000. 
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